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ΠΛΑΤΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ (κεκλιμ.επιφάνεια)4

ΟΡΙΟ ΛΙΜΝΗΣ5

ΣΤΕΨΗ ΛΙΜΝΗΣ (οριογραμμή)3

ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΛΙΜΝΗΣ

7

1

2 ΠΡΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ
κλίση ≈1:3 (υ:π)

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
(μεταλλικά)

10

ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
(ανακύκλωση νερού)

7

7

7

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ6

ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
(ανακύκλωση νερού)

7

7

7

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
(μεταλλικά)

10

11 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
(ξύλινα)

10 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
(μεταλλικά)

10 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
(μεταλλικά)

10 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
(μεταλλικά)

11 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
(ξύλινα)

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
(μεταλλικά)
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 ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200
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κλίση ≈1:3 (υ:π)

2 ΠΡΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ
κλίση ≈1:3 (υ:π)

4 ΠΛΑΤΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ (κεκλιμ.επιφάνεια)
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προς φυσικό αποδέκτη
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ/ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΡΓΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΙ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΧΕΔΙΟΥ

1Β
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:  ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΚΑΖΑΡ

  ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΤΕΛΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ  1:200 ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΜ 
(προς αντλία ανακύκλωσης νερού)

ΑΓΩΓΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΗΜ 
(προς πλωτά συντριβάνια)

ΠΥΘΜΕΝΑΣ ΛΙΜΝΗΣ  (C25
30)/ Ε= 2.400μ²1

2 ΠΡΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ  (C25
30)

κλίση ≈1:3 (υ:π)

ΣΤΕΨΗ ΛΙΜΝΗΣ (οριογραμμή)3

ΠΛΑΤΩΜΑ ΛΙΜΝΗΣ  (σταμπωτό δάπεδο C25
30)4

ΟΡΙΟ ΛΙΜΝΗΣ5

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ (C25
30+κυβόλιθοι 10*10)6

7 ΠΕΤΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 (ανακύκλωση νερού)

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ (μεταλλικά)10

αντλία

ΗΜ

ΦΡΕΑΤΙΑ ΗΜ
(αντλία για ανακύκλωση νερού)

ΦΡΕΑΤΙΑ ΗΜ
(τροφοδοσία αντλιών και προβολέων πλωτών 
συντριβανιών)

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ (ξύλινα)11
Σημειώσεις
Οι θέσεις των φρεατίων,των αγωγών και του καναλιού απορροής στον πυθμένα της λίμνης είναι ενδεικτικές. 
Προβλέπεται εκπόνηση μελέτης για τον ακριβή καθορισμό τους. 

(περιμετρικός αρμός)

με κύριο ενδιαφέρον για το έργο

ΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

ΦΡΕΑΤΙΑ (πλήρωσης, απορροής)

ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΠΥΘΜΕΝΑ

(προβλέπεται ζώνη εγκιβωτισμού κυβόλιθων 
από σκυρόδεμα: πλάτους 10-15εκ ανά 8μ)
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