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Ol ZOAHNQZEIZ ZEXTOT— KPTOT—ANAKTKAOPOPIAEZ MEXA YTA AAMEAA
OA IKEMAXTOTN ME TETOIO TPOMO QXTE NA MMOPElI NA TINElI H
NAPAAABH TON ZTXTOAQN KAl AIAZTOAQN.

VTTEIO

ITA ZHMEIA OMOT O TQAHNQXEIZ AIEPXONTAI AMO APMOTE AIAXTOAHZ
TOT KTIPIOT ©A TOMOGETHOOTN EIAIKA TEMAXIA MAPAAABHZ TQON
TTITOAQN/AIAZTOAQN.

NINTHPAZ

EMEIAH TO TAIKO TON ZQAHNQZEQN EINAI EN TENEI MAAXTIKO ©A
MPEMElI NA MPOBAE$OElI MTKNH TOMOGETHXH EITHPITMATQON, KAGQL KAl
AIAMOP®QOIEQN MAPAABHZ TON ITITOAQN/AIALTOAQN Ol OMOIEZ AOMQ
YAIKOT EINAI METAAEL
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E AEKANH — AOXEIO EKMNATXIHZ

NEPOXTTHZ

Ol AKPIBEIZ AIALTAZEIZ KAl Ol OEZEIX TOMOOETHXHZ KAl ZTNAEXHZ

TON TAPATAIKQON TMOAOXEQN ©A KAGOPIZOOTN AMO TON APXITEKTONA
O OMOIOZ KAI ©A KANEI THN TEAIKH EMIAOIH THX MNMPOMHOETTPIAZ
ETAIPEIAL KAI TOT TTMOT TON TAPATAIKQN TIOAOXEQN.

OEPMOZI®ONAT (OPIZONTIOZ H KATAKOPT$OL)

AEN EMITPEMETAI H AIATPHIH, H H A®AIPEZH TMHMATOZ ®EPONTON
AOMIKQN ZTOIXEIQN (KOAONEZ, TOIXEIA AOKOI).

LTAMEKTHZ KPTOT

H ITMEKTHE ZEXTOT NEPOT
(ZE NEPINTQZH TOMIKOT ITAEKTH — ¢1.1/47)

Ol ANAMONEZ TIA TIZ TAPOAHVIEL, ENTOL TQN AOMIKQN XTOIXEIQN
(TOIXOl, TOIXOl AMO TTWOZANIAEY, KOAONEZ, TOIXEIA AOKOl kA7), OA
KATAZKETAZONTAI ME EIAIKA EZAPTHMATA XTHPIZHZ KAl TAPOAHWVIAZ
THZ IAIAL ETAIPEIAZ ME TO ITETHMA IOAHNQIEQN (E4OXON AYTO
ANIATIOETA) H AAAHL, KATOMIN EMKPIZHZ TOT EMIBAEMONTA MHXANIKOT.

MTPOIBELTIKO EPMAPIO (AMAH MTPOIBELTIKH AHVH 19mm,
ME EAASTIKO IOAHNA MHKOTZ 15m ME AKPO®TZIO)
(TvOL TOMOBETHIHE BAABIAAL AIAKOMHEZ AMO 0.80m EQX 1.50m)

FONIAKOI AIAKOMTET (KPTO, ZEXTO) ITNAETHX
TAPATANIKOT TMOAOXEA (MMATAPIA) ME TO AIKTTO
MEYQ ETKAMOTON FOAHNON (FLEXIBLE).

ER B (XE MEPINTQIH TOMIKOT ITAAEKTH — ®1.1/4”)
E=2

OMOT Ol ZQAHNEZ TAPETZHZ OAETOTN KATQ AMO TZIMENTOXTPQTEZ
MEPIOXEL ( PAMMEZ OXHMATQN, MAAKOZITPQTA TZIMENNTOMAAKEL, &)
©A TPEMEI NA OAEOTN ENTOZ IOAHNATL PVC (TIA MPOZTAZIA H /KAl
MEAAONTIKH AANAIKH AAMAMHZ AOIQ ZHMIAZ

Ol ZQOAHNQZEIZ MOT OAETOTN XZTON MEPIBAAAONTA XQPO OA EINAI XE
BAOOL TOTAAXIXTON 0.40m [1A AMO$TIH KATAZTPO®HY YE ITNOHKEL MAMETOT.

Hé MONIAKOYL AIAKOMTHXZ ETNAEXHX TAPATAIKOT
TNOAOXEA ME TO AIKTTO MEXQ ETKAMMTOT XQAHNA
6 H’' A ATTOMATO EZAEPIZTIKO (ME BANAKI)
> ANIOAH XEIPOKINHTH BANA (MEXPI KAl 2” BALL VALVE,

MA MEFAATTEPEL AIATOMEX BUTTERFLY H' GATE VALVE)

OMNA TA EZAPTHMATA (BANEL, MEIQTEL, PTOMIZTIKEL, «Aw) OA
TOMOGETHOOTN ME TETOIO TPOMO (XPHIH PAKOP, $AANTZON, «Am) QITE
NA MMOPOTN NA AAIPEOOTN KAI NA ANTIKATAZTAGOTN, XQPIZ THN
ANATKH KATAZTPO®HT H /KAl APAIPEZHY TON TQAHNQTEQN.

@ W 1/7°=3bar] BAABIAA ATGAAEIAL ME EAATHPIO — ATHAAIZTIKO
(AIATOMHE: 1/2” — TIETH ENEPTOMOIHEHE: 3bar)

; ) ) TTAIKH ITNAEXH
TONIKOT METPHTH (TAPOMETPHTH)

YE OAA TA XHMEIA MOT Ol XQAHNEX AIAMEPNOTN MTPOAIAMEPIZMATA
©A TOMOGETHOOTN MTPOSPAIMOI (BAEME IXETIKH MEAETH MAGHTIKHZ
NTPOMPOITATIAY).

@ MANOMETPO AIAMETPOT 10cm, ME TMOAIAIPEZEIZ:
0.1bar (yia 0<P<=8bar), 0.2bar (yia 8<P<=20bar)

AAEIATMA NMPOX AMOXETETIH (ME BANA 1/2" KA

ZTHN MNEPINTQZH MNOT ZOAHNEXL MEFAATTEPHZ AIAMETPOT TON 16cm
AIAMTEPNOTN MTPOAIAMEPIZMA KAl AEN EINAI ATNATH H TOMOOETHZH
MNTPOSPAIMOT, OA EMIKAATITONTAI ME MTPANTOXO KAATMMA MEXPI
TO XHMEIO NOT ©A MIMOPElI NA TOMOOETHOEI O MTPO$PArMOL

ZOAHNAL AIKTTOMENOT MOATAIOTAENIOT
ME ENIKAATVH AAOTMINIOT
ONOMAZTIKHZ AIAMETPOT 7m.x 20mm
ENA TTNOX:

R20S

y=24em TIZ ATIAPAITHTEZ ZOAHNEX TIA "EAETOEPH" ITHN MEPIMTQZH MOT IQAHNEZ MIKPOTEPHE AIAMETPOT TON 16cm
ITNAEYH ME THN MAHZIEXTEPH AMOXETETIH) AAMEPNOTN MTPOAIAMEPIEMA KAl AEN EINAI ATNATH H TOMOGETHZH
i SAANTZA NTPO®PAITMOT, OA EMIKAATMITONTAI ME MTPANTOXO KAATMMA TIA 1m
AMNO KABE MAETPA TOT NTPOAIAMEPIZMATOL
[ﬁ OEPMOMETPO OM TA TAIKA (ZOAHNEZ, EZAPTHMATA ITNAEZMO| BANEZL, MEIQTES,
— PTOMIZTIKEL, «Am) ©A TMPEMElI NA EINAI KATAMHAA TIA MOZIMO NEPO
N ANTEMIXTPO%O KAl NA TTNOAETONTAI AMO TA ANTIZTOIXA MISTOMOIHTIKA
- SIATPO (ZTPMATINO) OAEZ Ol TOAHNEZ KAl TA EZAPTHMATA TOT AIKTTOT TAPETZHEI ©A
EINAI KATAAMHAA 1A KATHIOPIA MIETHE PN16.
C. ANOAOS— KAGOAOS OAETEHE (XQPlZ AMATH OPO¢O'T') YTM®ONA ME KANONIZMO ETAAM AMAITEITAI ANTOXH 12 bar.
e | TN UE e NEpor oK aKToT T SO T B s ¢ o
© (ANEMITTPO®O, $IATPG, PTOMIXTH: MIEZHE KA MANOWETPO) AMOSTATEIE, MOSOTHTES, KAM KAGQE KAl OAET Ol AMAPAITHTES -
g PYOMIZTHY TIEXH> MAPOXHY (ANENIXTPO%O, I'I/\HPO¢OPZI’EZ A THNZ’ZTNTATH THZ NPOI$OPAY ©A MPEMElI NA
®IATPO, PTOMIZTHE MIESHE KAl MANOMETPO) -

ANAZHTHOOTN ME ETMITOMIA ATTOWIA XTON EPTO.

LOAHNAL KPTOT

H ITHPIZH TON AIAOPQN XITOIXEION THX EMKATAYXTAZHY, OA TINETAI
ME EIAIKA YTHPIFMATA TA OMOIA ©A TPOZ$EPOTN THN AMAITOTMENH
ANTOXH XTIZ AIA®OPEYL KATAMONHZEIL, KAGQX EMIXHEX KAI HXOMONQXH.
ANAFOPETETAI PHTA H XPHZH "TZEPKIOT" H "TIE WRAPs”.

TOAHNAL ZESTOT (©@EPMOMONQMENOY)

OAETZIH AMO KATQ/EMANQ
MPOZ TA EMANQ/KATQ

H MONQZH TON AIKTTON AEN OA AIAKOMTETAI XTHN ©EXH TON
ITHPITMATQN. TIA TON ZKOMO ATTO ©A TOMOGETOTNTAI EIAIKA TEMAXIA
AMNO MOATOTPEOANH MAXOTL TOTAAXIZTON 20mm KAl MTKNOTHTAZ
TOTAAXIZTON 50kgr/m3.

Ol TTXON AIAXTAZEIX / AIATOMEL MOT ¢AINONTAI ITO TMOMNHMA
EINAI ENAEIKTIKEL KAI' IZXXTOTN MONO XTHN MEPIOTOQXH MOT XTO
IXEAIO AEN ANASEPETAI KATI AIA$OPETIKO.

OAETZH MPOX TA EMANQ/KATQ

OAETZIH AMO TA EMANQ/KATQ

Ol AIAXTAZEIZ TON XQPQN, TA TvH KAI Ol AMOXTAZEIZ TOMOOETHIHZ
APOPOTN XE TEAEIQMENEY KATAXKETEY, AAMEAA KAI TOIXOMOIIEX
ANTIZTOIXA KAI ©A MPENElI NA EMAAHOETOOTN.

XE MEPINTQXH NOT AIAMIZTQOOTN AIA®OPEY XTIZ AIAXTAXEIZ TQN XQPQN

O EPFOAABOZ EXEI TMOXPEQXH NA ENHMEPQIH EFTPA®QE TON MHXANIKO
KAl NA TON MPOMHOETXZEI ME XXEAIO AMOTTMNQIHE TQN ANTIZTOIXQN
XQPQN, QXTE NA TINOTN Ol ANAPAITHTEL AMATEL XTA IXEAIA XTNTONIZMOT
kAm. XE ANTIOETH MEPINTQZIH O EPFOAABOZ EINAI TMETOTNOZ A TON
ZTNTONIZMO TON EMKATAZTAZEQN KAl THN AIATHPHZH KANABQN, &AT.

Ol TTXON ONOMAZIEL "APIZTEPA AEZIA MANQ, KATQ" KAGOPIZONTAI
ZTM®QNA ME TON TPOMO OT KOITAME TO ZXEAIO.

OEPMOMONQXH ZQAHNQXEQON
(NAXOZ OEPMOMONOIHY ME IFOATNAMO A=0,040 (W/(m*K) ITOTE 200C)

E4OZON TO TAIKO TON TIZTAMENQN AIKTTON (7n.x XAATBAL) EINAI
MO ETAAQTO ZE AIABPQIH AMO TO TAIKO TON NEQON AIKTTON (mx XAAKOZ)
©A TMPEMElI NA TOMOOETHOOTN MONQTIKOI XTNAEZMOI LE OAEZ TIZ
METAZT TOTXZ ZITNAEXZEIZ

MA ZOAHNQXEIZ EFKATALTAZEQN ZEYXTOT NEPOT XPHIHYL, ANAKTKAO®OPIAZ
KAl HAIAKQON ITAAEKTON MAXH OEPMOMONQIHE 9/13mm (EXQT. / EZQT.)

EITONIKEYX MAPAAAHAEL OAETZEIX TMHMATON AIKTTON ©A MONONQNTAI
ZEXQPIZTA KAl OXI ZE ENIAIO MEPIBAHMA

OM TA ZETPTMHMATA XE AOMIKA ZTOIXEIA ©A EINAI ENTOZ ZQAHNA PVC
KATAMHAHZ  AIAMETPOT.

OAET Ol ZOAHNQIEIY TAPETIHE (META THN MONQZH) ©A OAETOTN MEXA IE
MPOLTATETTIKO XOAHNA ZMIPAA HDPE IKANHX AIAMETPOT KAI XPQMATOX
ANTIZTOIXOT THE EFKATAITAZHE (MMAE — KOKKINO)

TO ANTAIOZTATZIO EINAI NMPOKATAZKETAZIMENO KAl TrPOT TTMNOT

ME ©OAAAMO KATAZKETAZMENO AMO MOATEOTAENIO. XTO EXQTEPIKO TOT
TrPOT ©AAMAMOT ©A EINAI EFKATEZTHMENEL ATO TIMOBPTXIELZ ANTAIEX
ATNAMIKOTHTATZ 10m3/w XTA 10m MANOMETPIKO.

O ArQror META®OPALZ OA EINAI AIATOMHZ 90 mm KAAYHE ANTOXHX
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ZOAHNAZ MOAYTIPOIMYAENIOY
KPYOY NEPOY (MPAZINOZ OAHNAY)

2OAHNAZ MNMOAYTIPOIMYAENIOY ZEXTOY
NEPOY (MPAXINOZ XQAHNAY)

2OAHNAL TOATNPOMNTAENIOT ZEXTOT
NEPOT AMNO HAIAKO (MPAZINOZ
TOAHNAY)

BaABida ogaipiki diEAeucng

AvtettioTpoen BaABida

EkTovwTikr BaABida

Mapoxn vepou
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1. Ol ZOAHNEX OAETOTN OMOY YMNAPXEI TOIXOZ, ENTOL TON TOIXQN, AN AEN
TMNAPXEI TOIXOX ENTOL THX MAAKAL TOT ANTIZITOIXOT EMIMEAOT, EKTOX AN
ANAGEPETAI AIAGOPETIKA

2. Ol TIOAHNEZ ZESTOT NEPOT MOT OAETOTN XE EZQTEPIKOTZ 'H MH
OEPMAINOMENOTZ XQPOTZ EXOTN MONQXIH ME MAXOX MONQIHX 1XO ME THN
AKTINA TOT EKAZTOTE ZQAHNA
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AutoCAD SHX Text
YΛΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ.

AutoCAD SHX Text
ΟΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΕΥΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΤΕΣ

AutoCAD SHX Text
ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΡΑΜΠΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ, ΤΣΙΜΕΝΝΤΟΠΛΑΚΕΣ, κλπ)

AutoCAD SHX Text
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΔΕΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC (ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Η'/ΚΑΙ

AutoCAD SHX Text
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑΣ.

AutoCAD SHX Text
ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ

AutoCAD SHX Text
ΒΑΘΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 0.40m ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΕΤΟΥ.

AutoCAD SHX Text
ΟΛΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΒΑΝΕΣ, ΜΕΙΩΤΕΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ, κλπ) ΘΑ

AutoCAD SHX Text
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ (ΧΡΗΣΗ ΡΑΚΟΡ, ΦΛΑΝΤΖΩΝ, κλπ) ΩΣΤΕ

AutoCAD SHX Text
ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ

AutoCAD SHX Text
ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Η'/ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ.

AutoCAD SHX Text
ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ Ο ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΣ.

AutoCAD SHX Text
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ).

AutoCAD SHX Text
ΘΑ TOΠOΘΕΤΗΘΟΥΝ ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΙ (BΛΕΠΕ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

AutoCAD SHX Text
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

AutoCAD SHX Text
ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

AutoCAD SHX Text
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ 16cm

AutoCAD SHX Text
ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ, ΜΕΧΡΙ

AutoCAD SHX Text
ΠΥΡΟΦΡΑΓΜΟΥ, ΘΑ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ 1m

AutoCAD SHX Text
ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ.

AutoCAD SHX Text
ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

AutoCAD SHX Text
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ 16cm

AutoCAD SHX Text
ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ (ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΒΑΝΕΣ, ΜΕΙΩΤΕΣ,

AutoCAD SHX Text
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ, κλπ) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

AutoCAD SHX Text
ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ.

AutoCAD SHX Text
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΕΣΗΣ PN16.

AutoCAD SHX Text
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΑ

AutoCAD SHX Text
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

AutoCAD SHX Text
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ, ΚΛΠ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

AutoCAD SHX Text
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ,

AutoCAD SHX Text
ΑΝΑΖΗΤΗΘΟΥΝ ΜΕ ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ.

AutoCAD SHX Text
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

AutoCAD SHX Text
ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ.

AutoCAD SHX Text
Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ

AutoCAD SHX Text
ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

AutoCAD SHX Text
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΧΡΗΣΗ "ΤΣΕΡΚΙΟΥ" Η' "TIE WRAPs".

AutoCAD SHX Text
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΥΔΑΠ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΝΤΟΧΗ 12 bar.

AutoCAD SHX Text
ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20mm ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

AutoCAD SHX Text
Η ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΩΝ

AutoCAD SHX Text
ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ

AutoCAD SHX Text
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50kgr/m3.

AutoCAD SHX Text
ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ.

AutoCAD SHX Text
ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ / ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΟΥ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

AutoCAD SHX Text
ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟ 

AutoCAD SHX Text
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΘΟΥΝ.

AutoCAD SHX Text
ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΑ ΥΨΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

AutoCAD SHX Text
ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΔΑΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

AutoCAD SHX Text
ΟΙ ΤΥΧΟΝ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ "ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΕΞΙΑ, ΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ" ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 

AutoCAD SHX Text
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ.

AutoCAD SHX Text
ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (π.χ ΧΑΛΥΒΑΣ) ΕΙΝΑΙ

AutoCAD SHX Text
ΠΙΟ ΕΥΑΛΩΤΟ ΣΕ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (π.χ ΧΑΛΚΟΣ)

AutoCAD SHX Text
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΜΟΝΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

AutoCAD SHX Text
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

AutoCAD SHX Text
ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΑ ΜΟΝΟΝΩΝΤΑΙ

AutoCAD SHX Text
ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ.

AutoCAD SHX Text
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

AutoCAD SHX Text
Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

AutoCAD SHX Text
ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ

AutoCAD SHX Text
ΧΩΡΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

AutoCAD SHX Text
κλπ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

AutoCAD SHX Text
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΑΒΩΝ, κλπ.

AutoCAD SHX Text
ΟΛΑ ΤΑ ΞΕΤΡΥΠΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑ PVC

AutoCAD SHX Text
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ.

AutoCAD SHX Text
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΟΝΩΣΗ) ΘΑ ΟΔΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ

AutoCAD SHX Text
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ HDPE ΙΚΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ KAI ΧΡΩΜΑΤΟΣ

AutoCAD SHX Text
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΜΠΛΕ - ΚΟΚΚΙΝΟ)

AutoCAD SHX Text
ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΤΣΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 

AutoCAD SHX Text
ΜΕ ΘΑΛΑΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΥΛΕΝΙΟ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ 

AutoCAD SHX Text
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 10m3/ω ΣΤΑ 10m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ. 

AutoCAD SHX Text
 ΥΓΡΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

AutoCAD SHX Text
 Ο ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 90 mm ΚΛΑΣΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

AutoCAD SHX Text
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

AutoCAD SHX Text
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ Η' ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ)

AutoCAD SHX Text
ΔΙΟΔΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΝΑ (ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2" BALL VALVE,

AutoCAD SHX Text
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ BUTTERFLY H' GATE VALVE)

AutoCAD SHX Text
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ)

AutoCAD SHX Text
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ (ΜΕ ΒΑΝΑ 1/2" ΚΑΙ

AutoCAD SHX Text
ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΗ"

AutoCAD SHX Text
(ΔΙΑΤΟΜΗΣ: 1/2" - ΠΙΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ: 3bar)

AutoCAD SHX Text
BAΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

AutoCAD SHX Text
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ,

AutoCAD SHX Text
ΦΙΛΤΡΟ, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)

AutoCAD SHX Text
ΑΝΟΔΟΣ-ΚΑΘΟΔΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΟΦΟΥ)

AutoCAD SHX Text
(ΑΝΕΠΙΣΤΡΟΦΟ, ΦΙΛΤΡΟ, ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ)

AutoCAD SHX Text
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΗ ΝΕΡΟΥ TOΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

AutoCAD SHX Text
1/2"-3bar

AutoCAD SHX Text
ΦΙΛΤΡΟ (ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ)

AutoCAD SHX Text
ΦΛΑΝΤΖΑ

AutoCAD SHX Text
ΑΝTΕΠΙΣΤΡΟΦΟ

AutoCAD SHX Text
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

AutoCAD SHX Text
H'
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